包1、超声探头穿刺架 6个  预算3.9万元

1、 基本要求
1、 名称：超声探头穿刺架
2、 数量：6个
3、 货期：签订合同后一个月内
4、 用途：用于匹配超声探头使用
5、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
（1）探头匹配参数
探头类型：凸阵（适配GE 4C-RS探头）
探头频率：2-5MHz（深部组织适用，如腹部、盆腔）
接口类型：卡槽式固定（与GE 4C-RS探头完全兼容）
（2）穿刺路径参数
进针角度：0°~30°连续可调（支持浅表及深部穿刺路径规划）
引导槽间距：1.0~4.0mm（适配11-23G针型，槽宽=针径+0.2mm）
最大穿刺深度：≥160mm（含10%安全余量，机械止停点保护）
（3）针具参数
适配针型：11-23G（涵盖活检针、引流针、消融针等）
针径兼容性：
最小针径：23G（0.64mm）
最大针径：11G（3.05mm）
针长要求：≥穿刺深度+20mm（预留探头至皮肤距离）。
以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
三、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
四、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。



包2：手术无影灯 3台  预算9.9万元
一、基本要求
1名称：手术无影灯
2、数量：3套
3、货期：签订后一个月内
4、用途：用于提供手术照明等功能
5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）
（一）性能要求：
1. 具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳的特点。（提供中国权威机构证明文件，原件备查）
2. 采用椭圆大臂，符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用进口环保粉尘喷涂，表面抗菌抗病毒（提供检测报告）。
3. 灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。
4. 无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。（提供中国权威机构证明文件，原件备查）。
5. 消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。
6. 采用进口品牌平衡臂系统，可使灯头轻松进行360°旋转并精确定位在理想位置，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置。
7. 传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。（提供中国权威机构证明文件，原件备查）
8. 调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。（提供中国权威机构证明文件，原件备查）
9. 采用独特的进口LED灯泡，一主三副结构，非透镜结构，有效的利用反光碗多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率。
10. 每个LED灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明文件），且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升。
11. 通过电磁兼容检测（提供电磁兼容省级检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。
12. 灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。（提供实物图片证明文件）
13. 采用RGBW四色灯泡，有效缓解医生长时间手术造成的眼部疲劳。（提供四色实物图片证明文件）
14. 大于等于六组万向关节联动，灯头两侧具有先进的双关节Y型管设计，有效的保证了无影灯的稳定无飘移。（提供实物图片证明文件）
（二）技术规格：
1、照度（Lx）：母灯≤160,000 子灯≤120,000（提供权威机构检测报告证件文件，原件备查）
2、辐照度(W/㎡)：母灯≥242.3，子灯≥255（提供权威机构检测报告证件文件，原件备查）
3、辐照度密度(W/㎡.Klx)：母灯≥2.42，子灯≥2.62（提供权威机构检测报告证件文件，原件备查）
4、色温可调（K）3500-5800（提供权威机构检测报告证件文件，原件备查）
5、演色性指数（CRI）≥96
6、红色还原指数（Ra)≥96
7、调光范围10—100%
8、术者头部温升≤0.5℃
9、术野温升≤2℃
10、照明深度≥80cm
11、光斑直径100-300MM
12、灯泡类型：进口LED
13、灯泡平均寿命≥60000h
14、LED灯杯直径≥35MM（提供实物尺寸图片证明文件）
15、灯泡数量：母灯至少包括88LEDS（主灯）+264LEDS（副灯），子灯至少包括48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯）
16、高度调整≥118cm
17、LED灯杯散热片≥33mm
18、LED灯头散热盖母灯≥130mm子灯≥90mm
19、弧形拉手尺寸≥270mm
20、聚光板灯盘≤4等分
21、扇形调焦活动板半径母灯≥280mm子灯≥200mm
22、中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定）
23、照度和色温调节范围≥12档
24、电源输入100-240VAC,50/60Hz
25、功率母灯≤70W，子灯≤50W
26、消毒手柄要求每套灯至少配置6个，便于消毒周转。
三、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，按厂家标准免费做一次全面保养。
四、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。



包3：吊塔  3套  预算9.9万元

一、基本要求
1、名称：吊塔
2、数量：3套
3、货期：合同签订后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
二、主要技术要求（达到或优于）
1. 吊塔为双臂。
2. 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，铝型材型号不低于6063（提供证明材料）。
3. 轴承采用滚针式锥形轴承，有效的分解径向与轴向的力，使吊塔自重较轻的同时又能达到所放设备的承重要求。（提供图片）。
4. 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。
5. 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。
6. 吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。电源均为万能插座。
7. 气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作；可保证2万次以上的插拔；用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移。
8. 吊塔通过气电分离，四倍承重相关检测，吊塔需通过IP6X级别的防尘测试（提供证明材料与认证证书复印件）。
9. 负载能力≥300kg，臂长≥800+600mm，旋转角度≥340度。
10. 每套气体插座：O2插座≥2个，Vac插座≥2个，Air插座≥2个，AGSS插座≥1个，要求均为德标金属插头。
11. 每套电源插座：10A万能电源插座≥8个，≥2个等电位端子。
12. 每套网络接口：RJ45≥2个；
13. 每套输液架≥1组、托盘≥2层，高度可调节、并可90度折叠，抽屉≥1个、层板负载能力≥50kg，含国际标准20mm*10mm设备边条。
14. 吊塔配置可以升级，所配置的附件可以按照用户要求灵活更换，所配置附件可在其它吊塔上互相应用。
15. 气电箱高度≥800 mm，附件与气电箱连接采用导轨式连接，气电箱体为内嵌式结构设计，6条内嵌式承重轨道，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重（需要提供结构说明图片及样品照片）。
16. 吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外（提供中国权威机构证明材料）。
17. 每套至少配置O2插头2个、CO2插头2个、AIR插头2个，VAC插头2个，AGSS插头2个，要求为德标金属插头。
以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
                        
三、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，按厂家标准免费做一次全面保养。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。




包4：电动液压手术台 2张  预算10万元
（一）基本要求
1、名称：电动液压手术台
2、数量：2台
3、货期：接采购人通知后1个月内
4、用途：用于病人做手术用；
（二）主要技术要求(达到或优于)
1、多功能综合手术床，六组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动背板上下折，电动平移功能，头板腿板为手动操作，操作轻松便捷。
2、床身和配件采用优质304不锈钢，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、易清洁，充分满足手术后床台消毒。
3、T型不锈钢分体式底座装置，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒，T型底座后端处宽度≥580mm，前段宽度≥380mm，全长≥900mm，底座厚度≥130mm。
4、双电机两侧驱动背板起落，双起背旋转机构。
5、台面水平移动≥300mm，采用台湾高精密直线导轨。
6、五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段、跪腿板。可以形成FLEX Position和RE-FLEX Position，充分考虑患者生理曲度，可形成背板、座板夹角，满足不同部位手术需求。
7、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件），徳国工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。
8、关键刹车部分：手术床底座部分采用T型结构设计，设有急刹开关，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。
9、腿托材质为全聚氨酯模具一次成型，耐用舒适度高。
10、该手术台性能优良，功能齐备，造型美观，操纵方便。床垫：采用记忆海绵床垫，厚度≥60mm，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。
11、通过电磁兼容检测（提供电磁兼容省级检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。
12、手术床标配蓄电池。
13、技术指标：
1）手术台长度2050±50mm
2）手术台台面宽度≥550mm
3）电源电压220V±10%  50Hz
4）功率≥500VA
5）手术台固定方式：机械定位
6）手术台功能调节范围：
①前后倾≥15°（电动）
②左右倾≥18°（电动）
③头板上折≥90°，下折≥90°（手动），长度≥260mm，宽度≥370mm；
④背板上折≥80°（电动），下折≥40°（电动），背板长度≥480mm；
⑤腰桥升降高度≥120mm
⑥臀板长度≥485mm
⑦腿板下折≥90°，水平外展≥90°（手动） ，腿板长度≥520mm，宽度≥270mm，跪板长度≥215mm，宽度≥300mm；
⑧台面水平移动≥300mm（电动）
⑨手术台国标最低及最高(730-930mm)±50mm（电动）
（三）配置清单
	序号
	部件名称
	数量

	1
	全不锈钢六段床体  
	1台

	2
	肩托、腰托                
	1对

	3
	优质国产动力系统          
	1套

	4
	有线遥控器                
	2个

	5
	托脚架                    
	2件

	6
	托手架                    
	2件

	7
	海绵床垫        
	1套

	8
	麻醉屏架                  
	1付



以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
（四）其他商务要求
★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥5年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。
3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、试剂的最优惠报价清单作为遴选参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
（五）验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包5：心电图机  1套  预算4万元

一、基本要求
1、名称：心电图机
2、数量：1套
3、货期：发布中标通知书后一个月内
4、用途：用于提取人体的心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断。
5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
二、主要技术要求（达到或优于）
（1）、工作条件： 
1.1 产品可在交流电源100V~240V，50/60H，室温5~40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作
1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需转换接头
（2）、ECG输入
2.1 导联模式：9/12导联同步采集
2.2 输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）
2.3  频率响应：0.01z~300Hz，-3dB 
2.4  定标电压：1mV±2%
2.5  耐极化电压：≥±700mV（±5%）
2.6  内部噪声：≤12.5µVp-p
2.7  时间常数：≥5 s
2.8  共模抑制比：≥140dB
2.9 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能
（3）、波形处理：
3.1  A/D转换：24 位
3.2  采样率：≥50,000 Hz每秒每通道
3.3  灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%
3.4 自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量；具有自动诊断功能，算法通过欧洲CSE、美国AHA、MIT三大数据库验证。
（4）、存储器
4.1 设备内置存储器：≥16GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）
4.2  外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持TF卡存储，
(5)、显示器：
5.1 屏幕尺寸≥12英寸，支持全屏多点触控
5.2 高清分辨率，显示像素不小于1920*1200
(6)、打印机：
6.1 配内置热敏式点阵打印机，可以打印18*1、16*1、15*1、12*1、9*1、6*3+1R、6*2+1R、4*4+1R、3*5+1R、3*4+1R、3*3、6+3、6+9等心电波形和报告；
6.2 可直接外接打印机或WIFI/APP连接打印机，通过A4纸打印12道/18道心电波形和报告
6.3  走速：1.25mm/s，5mm/s，25mm/s，50mm/s
(7)、外部输入接口：
7.1	 外部接口：USB接口*2，DE18接口*1，Type-C接口，网络接口 
7.2	 数据传输/传感器：支持蓝牙4.1版本以上，内置无线Wi-Fi模块，支持	  2.4GHz/5GHz双频
7.3 内置eSIM卡、内置4G卡槽，支持全网通（不接受外接方式）
7.4 支持NFC近场通信、指纹识别登陆
7.5 自带一维码，二维条码扫描仪扫描病人信息
7.6 拥有前置高清摄像头，便于远程会诊。
7.7  支持DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、JPG、BMP等格式，满足医院信息化需求。
(8)、功能
8.1 Android操作系统，友好的用户界面，灵活方便的操作；
8.2支持输入丰富的病人信息，下载预约信息；
8.3支持外接扫描枪扫描输入，扫描一维、二维码；
8.4支持外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取；
8.5具备导联脱落检测功能；支持各种异常的友好提示；
8.6支持采集波形质量颜色指示；
8.7同一主机支持多个采集板接入，并能快速切换；
8.8支持波形预览和报告预览；
支持多种在线诊断工具，可放大波形、在线测量、在线报告等多种编辑方式
8.9支持诊断模板的编辑；
8.10采用自主判断心电波形质量，待波形稳定后，机器可自动触发采集，支持采集过程中出现干扰自动重采、分析、存储、上传、打印；
8.11支持接收并显示第三方设备的数据；
8.12支持与服务器时间同步；
8.13支持GPS定位，远程、自动、在线升级
8.14支持本机与服务器通讯，在线获取病人数据并在本机屏幕上进行同屏对比；
8.15支持远程、自动、在线升级；
8.16支持用户指纹登录；
8.17支持触摸屏双手操作；
8.18支持机器日常使用状态、异常错误代码通讯功能，在服务端可以查看机器状态、异常错误类型；
8.19支持6*3+1R、6*2+1R、4*4+1R、3*5+1R、3*4+1R、3*3、6+3、6+9等心电波形显示和打印；
8.20支持导联接错提醒功能；
8.21支持通过USB线、蓝牙、WIFI、移动网络与其他医疗设备连接，获取和管理数据。
(9)、移动、便携性：
9.1轻巧便携，(不含电池）重量≤1.5kg
9.2 机器轻巧便携，便于查房和出诊使用
9.3 有台车配套，满足病房巡检
(10)、电源：
交直流两用 自动转换
10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz
10.2 内置可充电锂离子电池，额定容量：3550 mAh/53.96Wh，15.2V
，充足后可正常工作时间≥8小时，充分保证出诊和查房使用。
（11）心电网络
11.1要求提供联联网版的心电软件，可与医院HIS对接。
三、配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	心电图主机
	1套

	2
	采集盒
	1套

	3
	心电导联线
	3套

	4
	香蕉头转扣式电极转换线
	1套

	5
	成人一次性电极片
	1包

	6
	成人胸电极
	2套（1套含6个）

	7
	儿童胸电极
	2套（1套含6个）

	8
	成人肢电极
	2套（1套含4个）

	9
	儿童肢电极
	2套（1套含4个）

	10
	记录纸
	5本

	11
	电源线
	1根

	12
	电源适配器
	1个

	13
	锂电池
	1个

	14
	数字式心电图机系统软件
	1套

	15
	台车
	1台

	16
	备用锂电池
	1块

	17
	标准版心电网络
	1套

	18
	产品说明书等
	1套



以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
★5、中标方承担设备首次计量检测费用及设备与医院心电系统对接费用。
四、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。


包6：X光防护服（含铅衣、铅领和铅帽）  1批  预算9万元
（一）基本要求
1、名称：X光防护服（含铅衣、铅领和铅帽）
2、数量：1批
3、货期：签订合同后1个月内
4、用途：适用于X光的防护
（二）主要技术要求(达到或优于)
1、铅衣 3件
（1）铅当量≥0.5mmPb。
（2）防护材料：铅当量高并分布均匀，轻薄柔软材料。面料为高防水性功能材料，防水易清洗，牢固经久耐用。
（3）配备搭扣。最大程度减轻上身的压力；肩部配有减压肩垫，让肩部舒适。
（4）分体式铅衣，上衣半袖可拆卸，下裙可添加背带；
（5）规格： 成人。
（6）性能符合国家标准，并提供相关检测报告。
2、铅领3件
（1）铅当量≥0.5mmPb。
（2）防护材料：铅当量高并分布均匀，柔软重量轻。面料防水易清洗，牢固经久耐用。
（3）佩戴方便，不漏射线。
3、铅帽3件
（1）铅当量≥0.25mmPb。
（2）防护材料：轻薄柔软，铅当量分布均匀；
（3）规格： 成人。

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
三、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥4年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国内货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
四、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。



包7：多普勒胎心仪  7套  限价2.5万元

一、基本要求
1、名称：多普勒胎心仪
2、数量：7套
3、货期：合同签订后一个月内
4、用途：胎心音听诊、胎心率显示。
5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
二、主要技术要求（达到或优于）
1.胎心率显示为LED屏显示；
2.单/双探头设计，满足孕期早晚期不同需求；
3.可检测出≥9周的胎儿心血管壁的搏动；
4.配备充电座进行充电，能直接连接充电器充电；
5.工作频率：2.2MHZ、3.3MHZ，误差±5%；
6.灵敏度≥90dB；
7.胎心率显示和测量范围：30bpm~240bpm，误差≤±2bpm；
8.连续工作时间≥4小时。
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	探头
	1副

	3
	充电座
	1个

	4
	充电器
	1个

	5
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
                        
四、其他商务要求
[bookmark: _GoBack]★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥1年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，按厂家标准免费做一次全面保养。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。



