广东省妇幼保健院越秀院区新生儿科不间断电源（UPS）需求书

 一、项目概况  
本项目旨在为广东省妇幼保健院越秀院区新生儿科提供一套安全、稳定、高效的UPS电力保障系统，确保关键医疗设备的持续供电。系统需满足至少80KVA（64KW）主机、配置磷酸铁锂电池、供电至少1小时延时的核心配置要求，并符合医疗行业相关标准。
 二、招标范围及配置要求  
 1. 采购清单  
	序号
	产品名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	在线式双变换UPS主机
	≥80KVA（64KW），详见技术参数要求
	1
	台

	2
	磷酸铁锂电池系统
	≥48V 280Ah，详见技术参数要求
	按需配置
	节

	3
	锂电池配套机柜
	尺寸≤1200×800×2050mm，IP20防护等级
	1
	个

	4
	高压箱
	≤800*800*280
	1
	个

	5
	热气溶胶灭火装置
	详见技术参数要求
	2
	套

	6
	电气火灾监控系统
	详见技术参数要求
	1
	套

	7
	输入配电柜
	定制，符合国标冷轧钢板材质
	1
	个

	8
	输入输出线缆
	50mm²
	20
	米

	9
	电池管理系统(BMS)
	支持电压、温度、容量实时监控及保护
	1
	套

	10
	安装调试服务
	符合国家电力标准
	1
	次


 三、技术参数要求  
 1. UPS主机  
1.1基本要求：
1.1.1采用双变换在线式工业型UPS（拒绝高频机+隔离变压器机型），内置输入滤波器、电抗浪涌保护器，模块化设计。  
1.1.2整流技术：可控硅整流+PFC+输出隔离变压器一体化结构。
1.1.3控制核心：采用高性能数字信号处理器（DSP）或多核控制器，支持全数字化控制；具备输出电压/电流的精确调节能力，动态响应性能优异；采用高效调制技术（如SVPWM或等效技术），确保输出波形质量。  
1.1.4散热系统：工业级高速离心风机，支持智能变频调速。  
1.1.5强制要求：提供第三方检测报告（含医用UPS符合性证明，JGJ 312-2013《医疗建筑电气设计规范》标准）。（提供佐证材料并加盖原厂商公章）  
1.2功能要求：
1.2.1独立开关控制：含整流器、逆变器、静态旁路、主输入开关、维修旁路开关等。
1.2.2并机能力：支持CAN总线通信，实现多机并联（≥32台），均流精度≤2%。
1.2.3人机界面：≥7英寸彩色触摸屏，支持中英双语，存储≥10000条运行日志。  
1.2.4兼容性：支持锂电池/铅酸电池，配置EPO紧急关断按钮。  
1.3扩展功能（非强制，可加分）：  
1.3.1支持Wi-Fi远程监控（操作距离≥100m），可选配手机/平板端参数调整。  
 2. 磷酸铁锂电池系统  
2.1 电芯要求：  
2.1.1材质：磷酸铁锂电芯，不接受其他元素材料。 
2.1.2安全性：通过重物冲击、短路、挤压、跌落、高温循环等测试（提供检测报告）。  
2.2 系统配置：  
2.2.1额定电压：48V，标称容量≥280Ah/组。  
2.2.2总容量：需满足64KW负载1小时延时（投标方提供详细计算书）。  
2.2.3保护功能：过充、过放、过温、短路保护，每簇电池配置断路器及接触器。  
2.3 电池管理系统(BMS)要求：  
2.3.1 实时监测单体电压、温度、内阻，支持故障远程报警及自动脱扣保护。  
2.3.2 均流控制：并联电池组不均流度≤2%。  
3. 其他设备要求  
3.1 热气溶胶灭火装置
3.1.1、S型热气溶胶生产执行标准：GA499.1《气溶胶灭火系统 第1部分：热气溶胶灭火装置》。
3.1.2、启动方式：电启动和/或热启动。
3.1.3、热启动温度：≥170℃。
[bookmark: _GoBack]3.1.4、灭火效能：≥100g/m³。
3.2电气火灾监控系统
3.2.1 具有上线提醒，离线报警，上电提醒，断电报警，远程电话、短信报警提醒与WEB端、APP推送。（提供平台截图并加盖原厂商公章）
3.3电池机柜：IP20防护，支持电池模块堆叠安装，内部布局合理便于维护。  
3.4 输入配电柜：符合国标冷轧钢板材质，预留扩容接口。  
3.5 线缆：阻燃5芯纯铜线缆（50mm²），具备滤波及电磁屏蔽功能。  
 四、其他要求  
1、保修期≥3年。 
2、需满足场地放置空间和承重要求，可现场勘察。


